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Oprichters Mulder & Mulder Dakkapellen B.V.

Max Mulder

Uw droomdakkapel samenstellen

Mulder & Mulder Dakkapellen helpt u om uw droom-
dakkapel samen te stellen. We brengen samen uw

wensen in kaart om te bepa
woning en smaak past. U he
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len wat het beste bij uw
eft een breed scala aan

keuzes, waaronder lengte, materiaal, kleurcombinaties
en extra opties. Bijna elk dak is geschikt voor een dak-

kapel. Wij leveren geen nokverhogingen en/of dak-

kapellen met schuine daken

Vraag een GRATIS
adviesgesprek
aan

Kies vervolgens Ontvang een Bij akkoord Daarna gaan we

de gewenste materialen, op maat ontvangt u binnen aan de slag met

kleuren en opties gemaakte offerte een week een aanzicht- de productie en
tekening eventuele vergunningen

Deze brochure maakt uw keuzemogelijkheden inzichtelijk
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Uw dakkapel wordt
binnen één
dag geplaatst



Heeft u een vergunning nodig?

Dit is niet in alle gevallen vereist. Sommige situaties vereisen echter wel H EEft u ee n Ve rg u n n i n g n Od i g ?

een vergunning.
Hieronder vindt u de algemene regels (uw gemeente kan nog == o SN

aanvullende eisen stellen)

Als u de dakkapel aan de achterkant of zijkant van uw woning plaatst en
deze is niet gericht naar openbaar toegankelijk gebied, zoals wegen,
vaarwater of groen, kunt u een vergunningsvrije dakkapel aanvragen,
mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

De bovenkant van de dakkapel moet minimaal 0,5m onder de daknok
liggen, de zijkanten moeten minimaal 0,5m van de zijkanten van het
dakvlak liggen, de onderkant moet tussen de 0,5m en 1Tm boven de
dakvoet liggen en de hoogte mag maximaal 1,75m zijn. Het dak van de
dakkapel moet plat zijn.

Een dakkapel aan de voorkant van uw woning is vrijwel altijd gericht naar
openbaar toegankelijk gebied en vereist daarom een vergunning
(behalve in de gemeenten Oosterhout en Etten-Leur).

Wij kunnen u adviseren over een eventuele vergunningsplicht en

onze partner kan een vergunningsproces van A tot Z voor u verzorgen.

Buitenkant

De dakkapel wordt wind- en waterdicht geplaatst en bevestigd aan het dak. De lood-
vervanger wordt aangeklopt en de dakpannen worden aangesloten. Het dak is
gemaakt van hoogwaardig EPDM. De buitenafwerking is gemaakt van HPL of Keralit.

Afwerking dakkapel

Binnenkant

De binnenzijde van de dakkapel wordt casco opgeleverd (afwerking met spaanplaat).
De opdrachtgever verzorgt de eindafwerking (zoals gipsplaten, elektra, verlichting etc.).
Indien gewenst kunnen we hierin bemiddelen.

10 jaar garantie

Mulder & Mulder biedt 10 jaar garantie op de constructie van de dakkapel en het EPDM
(onder normale onderhoudsomstandigheden). Voor de kozijnen, elektrische
apparatuur en opties gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor meer
informatie over de garantie, verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.




Onze dakkapellen zijn verkrijgbaar in diverse formaten. Om een gepersonaliseerde offerte te
kunnen maken voor uw dakkapel, moeten we eerst uw wensen, de dakhelling en de
constructie van uw dak in kaart brengen. Dit doen we tijdens een gratis advies-

gesprek bij u thuis. Onze collega neemt materiaalsamples mee, vraagt

naar uw wensen en verricht metingen. Vervolgens ontvangt

u binnen drie werkdagen een offerte op maat.

Assortiment dakkapellen

Blokdakkapel Traditionele dakkapel
overstek zijkant: 0 cm 1 meter t/m 8,5 meter overstek zijkant: 10 cm

overstek voorkant: 0 cm /20 cm Hoogte dakkapel: 15m/1.75m overstek voorkant: 20 cm
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Rolluik/screen

mogelijkheden
bladzijde: 9
- . Daktrimmen /
7\ raamboopjes
/ \\,\ bladzijde: 8
[\
E / \
- / \
;'* \
HR ++ Vastglas : :) i ¥ HR +++ Vastglas
Beplating opties Blindstuk m.b.t muur Kozijn opties

Constructie van uw dakkapel Extra optie glaswerk:

Al onze dakkapellen worden geproduceerd van een degelijk Onze standaard dakkapellen zijn uitgerust met dubbelglas (HR++),

houten frame (constructief doorgerekend op zonnepanelen) en maar u kunt ook kiezen voor een upgrade naar triple glas (HR+++).

worden voorzien van hoogwaardige isolatie (dakplaat RC6,3 en Triple glas biedt een aantal voordelen, waaronder betere geluids-

zijwangen RC4,7), kunststof kozijnen met een of meerdere draaikiep- demping en lagere energiekosten.

ramen, EPDM dakbedekking, loodvervanger en een aluminium daktrim.



Traditionele dakkapel
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HPL en/of Kerali

Alleen HPL
Gemaakt van duurzaam kunststof en beschikbaar in zestien kleuren met een HPL (RAL 7021)
gladde structuur. Door de gladde structuur geeft het uw dakkapel een moderne H:1,5m /L:5m

uitstraling. HPL is te verkrijgen in lengtes tot drie meter. Bij dakkapellen langer
dan drie meter is er in het midden een kleine naad zichtbaar. HPL is een onder-

houdsarm materiaal en doet kwalitatief niet onder voor Keralit. HPL is de goed-
koopste optie.

Alleen Keralit

Gemaakt van duurzaam kunststof en beschikbaar in 27 kleuren en heeft altijd

een houtnerfstructuur. Keralit geeft uw dakkapel de uitstraling van een klassieke

dakkapel welke is afgewerkt met houten latten. Daarnaast is het verkrijgbaar in Keralit (RAL 7021)
lengtes tot zes meter, waardoor er geen naden zichtbaar zijn bij uw dakkapel . H:1,5m /L:6,5m

Keralit is een onderhoudsarm materiaal en doet kwalitatief niet onder voor HPL.
Keralit is de duurdere optie.

Combinatie HPL en Keralit

Een combinatie van HPL en Keralit kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld een boeibord
van Keralit en de overige afwerking met HPL. Hier zit wel één nadeel aan.

Omdat beide materialen van een verschillende fabrikant komen, kan er bij een
gelijke kleurkeuze een klein kleurverschil ontstaan. Daarom adviseren wij altijd
om twee verschillende kleurtinten te kiezen als u voor een combinatie gaat.
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HPL gevelbekleding Proge gevelbekleding

Met Progelit gevelbekleding van Progé heeft u diverse
keuzemogelijkheden voor de kleur van uw dakkapel.
Bekijk de mogelijkheden hieronder.

Proge

slimme bouwoplossingen

Met HPL (High Pressure Laminate) heeft u diverse
keuzemogelijkheden voor de kleur van uw dakkapel.
Bekijk de mogelijkheden hieronder.

RAL 9016 (standaard) RAL 9010 (standaard) RAL 9016 (standaard) RAL 7016

RAL 9001 RAL 7021 RAL 9001 RAL 6009

RAL 7016 RAL 7011

RAL 5011 RAl 6009

RAL 5011




Keralit gevelbekleding Keje raamdecoratie

U bent bij ons ook aan het juiste adres voor raamdecoratie

Met Keralit heeft u diverse keuzemogelijkheden voor de
in uw dakkapel. Bekijk de mogelijkheden hieronder.

kleur van uw dakkapel. Bekijk de mogelijkheden hieronder.
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Lamella raamdecoratie

RAL 7016 RAL 9016
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RAL 7021 RAlL 9001
RAL 7012 RAlL 6009

RAL 5011



Optie: raambeslag en daktrimmen

Voor uw dakkapel zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van
raamboompjes voor uw kozijnen en diverse daktrim varianten. De raam-

boompjes zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder: aluminium
(standaard), creme, wit, zwart en roestvrij staal.

Daktrimmen zijn de decoratieve elementen rondom de dakrand van de
dakkapel en zijn leverbaar in verschillende stijlen en materialen. Bekijk de
mogelijkheden hieronder:

Raambeslag

Aluminum Beige
(standaard) 9

L~
Jf

Daktrimmen

Aluminium daktrim Aluminium daktrim
op kleur

(standaard)

Wit

Zwart

Aluminium daktrim
kraal

Keralit sierlijst
(in kleur)




ROLLUIK ELEKTRISCH SOMFY 10

Met het Somfy IO opbouwrolluik heeft u een rolluik met een geinte-
greerde ontvanger. Hierdoor is de bediening draadloos. U kunt zelf
de kleuren van het doek en de geleiders kiezen. De bak van het
rolluik is onzichtbaar in de overstek van de dakkapel verwerkt.

U kunt zelf de kleur voor de bak en de lamellen kiezen.

Rolluiken

MULDER & MULDER

Extra optie horren

Inklemhorren bieden een aantal voordelen, waaronder het
gemak van gebruik en het feit dat ze niet zichtbaar zijn als
ze niet in gebruik zijn. Daarnaast kunnen inklemhorren ook
helpen om insecten buiten te houden terwijl u toch nog
voldoende luchtcirculatie in huis heeft. Bovendien zijn ze
gemakkelijk te installeren en te onderhouden.

DAKKAPELLEN

Binnenzijde hor

SCREEN ELEKTRISCH SOMFY IO

Onze Somfy |O screens zorgen voor een aangename zonwering op
uw zolderverdieping. Door het lichtdoorlatende materiaal blijft
warmte buiten en heeft u nog steeds een goed uitzicht. U kunt zelf
de kleuren van het doek en de geleiders kiezen. De bak van de
screen is onzichtbaar in de overstek van de dakkapel verwerkt.

Screens

Buitenzijde hor
(RAL9010) N



Kozijn mogelijkheden

Onze kunststof kozijnen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en hebben een
moderne uitstraling door het verdiepte Trend-profiel dat wij standaard gebruiken.
Daarnaast zijn alle hoekverbindingen standaard in verstek gezaagd en de ramen

van HR++ glas voorzien.

Verstek verbindingen
(standaard)

buiten binnen buiten binnen

Kozijn kleur mogelijkheden

RA| 9010 RAL7012
RAL9016 RAL7016
RAL9001 RAL7021

RAL5011

RAL6009

Combinatie verbindingen

Keylite dakramen

U bent bij ons ook aan het juiste adres voor hoogwaardige dakramen van KeyLite. Wij bieden

de mogelijkheid om deze dakramen voor u te installeren, zodat u er zeker van bent dat de
installatie professioneel en deskundig wordt uitgevoerd. Keylite geef maar liefst 10 jaar
garantie op de dakramen en bijbehorende gootstukken. Zie de onderstaande maattabel voor
het assortiment of kijk op onze website www.mulder-dakraam.nl voor meer informatie.

Hoogte (mm)

1400

550

700

780

980

1180

1600

1800

550

01XS

01S

01

02

01C

01F

01G

03A

03B

03

03F

03G

660

04X5

04A

05

06

04G

04XL

Breedte (mm)

/80 940 1140 1340
07X5 08XS 09XS
085
07A 08A 09A
078 08B 09
07C 08 09C
07F 08F 10
07 08G 09G

10



Vrijgekomen bouwafval

Bouwafval meenemen en afvoeren

Tijdens het plaatsen van een dakkapel komen er gemiddeld drie big bags
(3m?) aan afval vrij. Wij kunnen dit afval tegen een meerprijs voor u afvoeren.
Het afval wordt dan duurzaam door onze partner verwerkt. U kunt er ook voor
kiezen om het afval zelf af te voeren. Wij stoppen het vrijgekomen bouwafval
dan in big bags en zetten deze met de hijskraan in uw (voor)tuin.

Vervanging van de dakkapel
Indien u uw oude dakkapel wilt vervangen, bieden wij de mogelijkheid om

deze voor u af te breken en eventueel af te voeren zodat u hier zelf geen
omkijken naar heeft.

Zonnepanelen

BE

-

Bevestigingssyteem zonnepanelen

Onze dakkapellen zijn constructief ontworpen om zonnepa-
nelen te kunnen dragen. Indien gewenst kunnen wij tijdens
de productie speciale dakankers aanbrengen waar de rails
van uw zonnepanelen op bevestigd kunnen worden. Zo
kunt u de zonnepanelen efficiént en zonder aantasting

van de stevigheid van uw dakkapel bevestigen.

11




MULDER & MULDER

DAKKAPELLEN

Interesse in een dakkapel? Plan een gratis adviesgesprek in.

076-303 53 53 - Spinveld 66A9, 4815HT Breda - info@mulder-dakkapel.n| - www.mulder-dakkapel.nl
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